Mevcut mekanda olusan degisken frekanstaki ses dalgalarinin
duvar veya tavan ytizeyine ¢arpmast neticesinde rezonansa
girmesini énleyici ve sesin net olarak duyulmasina imkan veren
panel tamamen stirdtirtilebilir (geri dontistiirtilebilir) malzemelerden
tiretilmektedir.

Doga dostu ve zararsiz malzemelerden tiretilen paneler, mekann
ses kalitesini artinrken sik tasarimlarn ile estetik kaygilarnn da
ontine gecer.

Zengin renk secenekleri ile her mekanda kullaruma uygundur.
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Kenar Detaylar1
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:Lamba & Zivana, Klips Sistem, Bagirsak, :
|
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Montaj Detaylar1 (Duvar)
Omega Profil

Duvar

Kutu Profil

Ahsap Karkas

Omega profil duvar paneli
montajinda kullanilabilir.
Bes farkl profil secenegi
mevcuttur.

Ay sistemin tavann paneli
montajinda kullanilmast da
mimkiindtir.

Bagirsak Lamba & Zwvana

Duvar
Hava Boslugu

-Ahsap Karkas

Tz Yana Kutu Profil

Kutu PTOﬁl - Ta§ Yiinii

e———Hava Boslugu

Ahsap Karkas Duvar

Montaj Detay:1 (Tavan)

Tavan panellerimiz icin |Koseler

klasik ve modern olmak
Uzere iki farkli tasiyici

sistem kullanilir. = =
Klasik Modern
Oturmal1 Sarkmal1 Kanallx Gizli Tasiyicili
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| OLCULER (Tavan)

1180 mm
1200 mm

600 mm 600 mm 12,18 mm
: 517 mm 1380 mm 12,18 mm
| 600 mm 1200 mm 12,18 mm
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i OLCULER (Duvar) i
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! 517 mm 1380 mm 12,18 mm |
: 517 mm 2400 mm 12,18 mm :
i 128 mm 2400 mm 12,18 mm E
: 293 mm 2400 mm 12,18 mm :
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| On Yiizey i
: Cizgili :
1 Cizgiler Arasi Mesafe: 8 mm |
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| Cizgi Derinligi: 6 mm |
: Cizgi Genisgligi: 2,3,4 mm |
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I'5 cm kalinlikta 50kg/m? yogunlukta cam yUinu veya tas yana 1
1 plaka ile kullanilmalidir. :
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i ' Ham Madde Olgiileri i
| 12100 mm x 2800 mm :
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11-12 km/m?
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: Yaklasik Agirlik
| : ya da
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| Tavan Tasiyic1 Sistem Aparatlari :
: Paneller T24, T15 ve T24 Gizli Tastyic1 gibi T profillerle |
I tasinabilirken lamba-zivana sistemi ile de kullanilabilir.,

\

info@eskakustik.com



